
企业事业单位环境信息公开表

表1  基本信息

	单位名称
	彰武热电有限责任公司

	单位地址
	辽宁省彰武县彰武镇铁西

	组织机构代码
	78510776-3
	法定代表人
	连虎

	环保负责人
	刘文雷
	联系电话
	0418-6948210

	主要生产

经营内容
	  彰武热电有限责任公司主要承担着彰武县主城区冬季居民和企事业单位的采暖用热任务，季节性生产，夏季停产检修，主要产品为发电和供热。

	主要产品
	生产规模

	热力
	91MW

	电力
	3×3MW
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表2  排污信息

	水污染物

	排放口数量
	

	排放口编号或名称
	排放口位置
	排放 方式
	主要污染物名称
	排放 浓度
	排放 总量
	核定排放总量
	执行排放标准限值
	超标

情况

	1#
	无
	零排放
	无
	
	
	
	
	无

	大气污染物

	排放口编号或名称
	排放口位置
	排放方式
	主要污染物名称
	排放浓度
	排放总量
	核定排放总量
	执行排放标准限值
	超标

情况

	1#
	热电厂院内
	有组织排放
	二氧化硫
	160mg/m³
	105吨
	
	400mg/m³
	无

	固体废物

	废物名称
	危险废物

（是、否）
	处理处置方式
	处理数量

	灰渣
	否
	重新回收利用
	3万吨

	噪声

	厂界位置
	噪声值
	执行的标准限值
	超标

情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	东界
	28
	20
	65
	55
	无

	南界
	30
	19
	65
	55
	无

	西界
	29
	18
	65
	55
	无

	北界
	28
	18
	65
	55
	无

	其他污染物

	


单位名称：
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表3  污染防治设施建设运行情况

	设施类别
	污染防治

设施名称
	投运

时间
	处理能力
	运行

情况

	水污染物
	酸碱中和池
	1986年
	2400吨/天
	良好

	
	
	
	
	

	大气污染物
	石灰石脱硫系统
	2006年
	3000m³/h
	良好

	
	布袋除尘器
	2012年
	3×160000m³/h
	良好

	固废
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	噪声
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	


表4  环评及其他环保行政许可

	建设项目环境影响评价

	项目

名称
	环评批复单位
	环评批复时间
	环评批复文号
	竣工验收单位
	竣工验收时间
	竣工验收文号

	防风抑尘墙
	阜新市环境保护局
	2013年10月
	阜彰环审表（2013）16号
	
	
	

	锅炉增容改造
	阜新市环境保护局
	2012年3月
	阜彰环审表（2012）33号
	
	
	

	其他环境保护行政许可：


表5  突发环境事件应急预案

	是否制定突发环境事件应急预案
	是

	备案部门
	安监局
	备案时间
	2016.03.22

	主要内容
	遵循"安全第一，预防为主"的方针，坚持防御和救援相结合的原则，以突发事件的预测、预防为重点，以对危急事件过程处理的快捷准确为目标，统一指挥、一旦发生环境污染泄漏事故，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少污染范围和财产损失，把突发事件造成的损失和影响降低到最低程度。
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表6  环境自行监测方案

	主

要

内

容
	1、企业主要污染源

我公司在生产过程中产生的污染物主要为燃煤废气、废水、噪声、固体废弃物。

废气： 3台50t/h循环流化床锅炉，正常生产为两运一备，年燃煤量10万吨左右。锅炉燃烧过程中产生的燃煤废气以及所用原煤及产生的粉煤灰在运输、储存过程中产生的扬尘及二次扬尘会对周围环境空气产生一定的影响。

废水：主要为软化水车间的树脂柱反冲洗废水、锅炉排污和生活废水，该废水全部用于锅炉排渣水，不外排。

固废：主要有锅炉灰渣。

噪声：主要为原煤破碎机产生的噪声及安置在风机间内的锅炉鼓引风机在正常工作时产生的机械振动性及空气动力性噪声。

2、环保治理措施

2008年新建石灰石输送系统，脱硫方式采用炉内加入石灰石方法，脱硫效率88%；

2012年将原有3台麻石水膜除尘器改建为3台布袋除尘器，除尘效率达99.9%；

循环流化床锅炉所固有的低温、低氮燃烧技术，使氮氧化物排放浓度≤300mg/m³；

2013年储煤场采用防风抑尘墙封闭处理，墙长650米，墙高8米，可减低风速50%-80%，扬尘浓度降低85%-98%。
锅炉产生的灰渣全部出售给砖厂用于制砖及生产水泥。

原煤破碎机产生的噪声及安置在风机间内的锅炉鼓引风机产生的噪声先经过厚度为37cm的墙体隔音后，再向外传播，并在设备的连接处加防震垫或软连接。

三、自行监测条件及组织情况

噪声采用手工监测方法监测，废气污染物（烟尘、SO2、NOX）采用在线监测。

1、手工监测

厂界噪声采用手工监测

工作场所和必要的工作条件：在厂区四周设立四个监测点位，对厂界噪声进行检测。

设备、设施：噪声测试仪器

人员： 2人


工作和质量管理制度：

工作人员具有良好的职业道德，坚持实事求是的科学态度和一丝不苟的工作作风，不得违规操作。

仪器设备使用人员，必须经过培训，才能进行操作。操作人员应按要求认真填写记录。

仪器出故障时，及时检查、修理，并做好维护记录，经检定性能正常后才能继续使用。

熟练掌握本岗位监测分析技术，熟悉和执行本岗位技术规范、方法等，确保监测数据准确，并及时向有关部门提供监测结果。

做好仪器使用记录，协助仪器专业维护人员定期进行仪器检定和校验。

2、在线监测

废气监测采用自动监测

自动监测设备的安装、联网、验收：2008年7月1日安装烟气在线监测设备，2009年3月9日由阜新市环境监测中心站验收，2010年11月10日由阜新市环境监测中心站联网验收合格。

人员：

委托中科天融（北京）科技有限公司专责维护

工作和质量管理制度：所有的操作规程严格执行国HJ/T75-2007标准。在实际工作中到：

现场巡查期限为7天/次。

以3个月或6个月一个周期对系统进行标定。

日常维护颗粒物浓度测量仪时做到：检查清理镜面和防尘罩。

日常维护气态污染物测量分析单元时做到：检查清理采样探头，检查所有气路管路连接工作情况，如发现问题及时更换。

日常维护烟气温度、压力、流速及烟气含氧量测量单元做到：检查探头工作情况，及时清理探头。及时更换所需更换的零部件。

日常维护气源工作情况应做到：及时检查气源系统的各类泵的工作情况，及时更换所需的零部件。

日常维护用电照明系统做到：检查所有电路，保证设备正常通电使用，避免因电流过大、过小，电压不稳对系统造成的损坏。

日常维护数据传输系统的工作做到：检查数据通讯是否正常工作，检查各种传输电缆是否正常工作。

如遇到特殊情况时，运营维护人员应立即与上级领导部门汇报，及时与设备使用单位沟通，并根据不同的情况尽快制定解决方案，第一时间解决特殊问题。
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表7 其他应该公开的环境信息

	是否有其他应当公开的环境信息
	

	具

体

信

息

内

容
	


注：企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开，法律、法规另有规定的，从其规定

