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关于县政协第 3 号提案的答复意见 

 

韩丽霞委员： 

您提出的《加强农田水利及高标准农田建设》提案，我

们已经收悉，经研究答复如下：  

 一、农田建设情况 

2011 至 2020 年，彰武县农田建设项目总计建设面积

210.69 万亩，共涉及彰武县 24 个乡镇。其中： 水利实施

93.94 万亩，发改 27 万亩，国土 40.5 万亩，开发 30.81 万

亩，农业农村局 18.44 万 。占土地确权面积（256 万亩）的

82%，其中高标准农田建设面积 120.69 万亩，水利节水灌溉

项目 90 万亩。 

二、主要工程建设及现状  

项目区基本实现旱能灌。10年期间，共计打水源井 20029

眼，目前在用水源井 15918 眼，新维修问题水源井 1114 眼，

除去低洼易涝及贫水区，基本保证抗旱需要。 

高标准农田项目区基本实现路相通。10 年期间共计建设

高标准农田 120.69 万亩，修建田间作业路公里，解决农田

机械作业路难行的问题，基本实现田间作业路相互畅通。 

基本实现排涝干支渠相连。对于排水干支渠，项目建设

采取因式利导，该建桥的建桥，该修涵的修函，该建过水路

面的建过水路面，根据渠道现状该清淤的进行清淤，确保现
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有渠道排涝畅通。 

三、近两年高标准农田建设情况 

    职能调整后，2019 年至 2020 年，我县高标准农田建设

面积 18.44 万亩。项目区共涉及后新秋、平安、四堡子、五

峰、两家子、东六、二道河子、兴隆堡、苇子沟、福兴地、

大冷、章古台哈尔套、丰田、四堡子、等 15 个乡镇，37 个

行政村。 

新打水源井 1892 眼，新建塘坝 1 座，方塘 2 座，地埋

管路 16.6 万米。项目区新增有效灌溉面积 15 万亩，灌溉保

证率达 81.3%。 

新建农桥 36 座，涵 180 座，过水路面 23 座，渠道清淤

42.7km。基本保障排涝干支渠相连。 

新修田间作业路 255 公里， 田间道路通达率达 100%。 

四、 下一步工作安排 

一是做好问题水源井处理工作，对 3221 眼问题水源井

进行了合理处置，其中维修水源井 1114 眼，对损毁严重的

问题水源井进行了拆除处理，排除了安全隐患，同时为下一

步立项做好前期准备。 

二是对全县农田基础设施进行排查。针对我县建设期超

过 10 年以上的农田建设项目进行一次全面排查核实，包括

水源井及桥涵路等田间工程，按照项目建设年限及工程损毁

程度进行分类登记，按照轻重缓急分别存档备案。对能够满
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足高标准农田建设项目立项条件的区域，优先考虑上报立项，

进行提质更新或重建。 

 三是严把项目设计关。要认真分析项目区现状，充分

考虑项目建设使用年限，项目区工程措施布局要尽量做到完

善合理。 

四是做好项目申报准备。对纳入“十四五”规划的项目，

要进行再次筛选，根据需要及项目优势做好排序，列出清单，

做好项目储备。 

五是做好项目管护工作。严格执行辽宁省农田项目运行

管护管理办法，做好项目验收移交，签订管护协议，建立管

护制度，确保工程有效运行，在设计使用年限内充分发挥使

用效益。 

 

 

 

                           彰武县农业农村局 

二〇二一年五月十二日 

 

  


